
Scheda tecnica

Evolving the perfection of fire



 





 

 



 



 



 





Perché scegliere Crea7ionEVO Plus:

Linea fuoco - linea fuoco continua e lineare
Zona di combustione - presente in varie dimensioni: da 400mm 
a 2400 mm 
Sicurezza - dotato di molteplici sensori di sicurezza

Display - per un utilizzo intuitivo e facilitato
Lingua - selezione lingua
Telecomando - pratico e funzionale
Batteria - consente un'installazione senza collegamento elettrico 
Serbatoio - capacità: 3L, 5L, 8L e 10 L
Materiali - materiali di alta qualità e durabilità (titanio e acciaio 
inox
Installazione - dimensioni compatte

Sistema di riempimento automatico - pratico e pulito

Sistema di riempimento automatico a distanza - offre la praticità di 
un rifornimento automatico distanziato dal luogo dell'installazione

Domotica - dotato della migliore tecnologia con sistema domotico 
integrato



GlammFire 

GlammBox Crea7ionEVO Plus 

Acciaio nero laccato Acciaio inox spazzolato

Finiture:
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Installazione 

Materiali infiammabili 

Materiali infiammabili devono distare almeno un metro dal Glammbox; 

Mensole e scaffali devono distare dalla linea di combustione almeno un metro;

Materiali: pietra/metallo/ceramica

Altri materiali non infiammabili

 



GB Crea7ionEVO Plus Lunghezza (A) Larghezza (B) Altezza (C)

800 
884mm 

402mm 

605mm 

800DF 427mm 

1000 
1084mm 

402mm 

1000DF 427mm 

1200 
1284mm 

402mm 

1200DF 427mm 

1600 
1686mm 

403mm 

607mm 
1600DF 427mm 

2000 
2086mm 

403mm 

2000DF 427mm 

A 

B 
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Dimensioni dell'incasso:



GlammBox Crea7ionEVO Plus Area di aerazione

800 75cm2 

800DF 75cm2 

1000 115cm2 

1000DF 115cm2 

1200 150cm2 

1200DF 150cm2 

1600 225cm2 

1600DF 225cm2 

2000 300cm2 

2000DF 300cm2 

Aerazione

Presa d'aria necessaria:



Dimensioni generali

Specifiche tecniche

GlammBox  
Crea7ion
EVO Plus 

K
(mm) 

L 
(mm) 

M
(mm) 

N 
(mm) 

O
(mm) 

800 

794 864 

595 

392 

297 

2 6 8 

3 

35  15 

800DF 417 

1000 

994 1064  

392 

3,4 4 5 42  21 

1000DF 417 

1200 

1194 1264  

597 

392 

4,5 5 6 

5  

48 29 

1200DF 417 

1600 

1594 1666  

393 

6,75 3 4 75  44 

1600DF 417 

2000 

1994 2066 

393 

9 4 5:30 8 59 92  

2000DF 417 

Rendi-
mento
(kW)

Autono-Autono-
miamia
livellolivello
maxmax
(ore)(ore)

Autono-
mia
livello
min
(ore)

Serba-
toio
(L)

Peso
(kg)

Superficie
minima
Racco-

mandata
(m2)




